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PGDQ PGJI 

屋外使用・多色印刷が可能 

 

  

 

当社のシール印刷による UL ラベルは、屋外使用

（Outdoor use）の場合、印刷インキ色の制約がありまし

た。屋外使用は黒と青系統だけでした。赤・黄色系統のイン

キの使用が認められておりませんでした。 

このたび、UL969 評価試験において、以下のカタログ No.

シリーズの UL ラベルでラミネート付きの場合、屋外使用用途

でも、色の制限がなくなりました。 

TAK-01 シリーズ（PET アルミ蒸着粘着シート） 

TAK-04 シリーズ（白 PET 粘着シート） 

 

 上記のふたつのシリーズの PGDQ（印刷ラベル）、PGJI

（追加印字タイプラベル）両方のカテゴリーで認められました。

（*ラミネート付きのみ） 

 

 

 

 

また、熱転写リボンによる可変印字も同様に屋外使用が

認められました。（*黒色リボンのみ） 

 

 

 

印刷色制限がないカタログ No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷インキ（シール印刷）： 

一般的なシール印刷。酸化重合型インキと UV インキの両

方で認められています。 

 

熱転写リボン： 

バーコードやシリアル番号などの可変情報の印字に適して

います。 

 お客様の工場にもラベルプリンターが導入されていますが、タ

ック印刷でもシリアル No.やバーコード、2 次元コードなどの印

字するお手伝いができます。 

 

インクジェット： 

 大型のラベル印刷に適しています。また、極少ロットにも適し

ています。（*PGDQ のカテゴリーのみ） 

  

 

TAK-01・TAK-04 印刷方式 

 

TAK-01B シリーズは、インクジェット印刷のみ多色印刷の屋外使用が認められています。 

屋外使用でも、多色印刷（シール印刷）が可能 

 

屋外使用の UL ラベルも 

多色印刷対応！ 


